
    
  
 

    
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Schlaucheinweichtröge
 
Fahrbarer  Einweichbehälter aus schalldämmendem
Säure-, und Chemiekalienbeständig 
Einsatzschläuche.  
 

• Behälter als geschweißte Konstruktion aus schalldämmendem Polypropylen PP 

• Herausnehmbare Trennw

• Bodenwasserablauf von oben bedienbar

• Ablauf Nennweite R 1 1/4“

• 4 Lenkrollen (optional mit Feststellbremse)

• EWT 4/8: Kapazität 4 B 

• EWT 8/16: Kapazität 8 B 

• Abmessungen: ca. 430 x 680 x 900 mm

• Gewicht: ca. 28 oder 38 kg
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

einweichtröge EWT- PP 4/8 und  8/16                                              

weichbehälter aus schalldämmendem Polypropylen ( PP )
, und Chemiekalienbeständig  zum Transportieren und Vorweichen verschmutzter 

Behälter als geschweißte Konstruktion aus schalldämmendem Polypropylen PP 

Herausnehmbare Trennwände 

Bodenwasserablauf von oben bedienbar 

Ablauf Nennweite R 1 1/4“ 

(optional mit Feststellbremse) 

B oder 8 C Schläuche   

8 B oder 16 C Schläuche 

0 x 680 x 900 mm oder 780 x 680 x 900 mm

38 kg 

 
 

                      
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                              

Polypropylen ( PP ), Korrosionsfest, 
zum Transportieren und Vorweichen verschmutzter 

Behälter als geschweißte Konstruktion aus schalldämmendem Polypropylen PP  

oder 780 x 680 x 900 mm ( BxLxH ) 

 

  

 

 


